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38 ENERGETIKA - POZARNI
BEZPECNOST

3802 Pofizovani zafizeni elektraren

CSN EN 45510-1

(380210), kat. ¢. 53977

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
1: Spole¢na ustanoveni

Vydana: 1998-11

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-2-2

(38 0210), kat. ¢. 64855

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
2-2: Elektrické zatizeni - Zdroj nepferusovaného
napajeni

Vydana: 2002-11

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-2-3

(38 0210), kat. & 64856

Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cast
2-3: Elektrické zatizeni - Stacionarni baterie a
nabijece

Vydana: 2002-11

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-2-4

(38 0210), kat. & 65081

Pokyn pro potizovan{ zafizeni elektraren - Cast
2-4: Elektrické zarizeni - Statické
vysokovykonové ménice

Vydana: 2002-12

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-2-5

(380210), kat. ¢. 69297

Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cast
2-5: Elektrické zatizeni - Motory

Vydana: 2004-01

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-2-6

(38 0210), kat. ¢. 65079

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
2-6: Elektrické zarizeni - Generatory

Vydana: 2002-12

Cena: 440 K¢

CSN EN 45510-2-7

(38 0210), kat. ¢. 69296

Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cast
2-7: Elektrické zatizeni - Spinaci a Fidici zarizeni
Vydana: 2004-02

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-2-8

(38 0210), kat. ¢. 74692

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
2-8: Elektrické zatizeni - Silové kabely

Vydana: 2005-12

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-2-9

(380210), kat. & 82750

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
2-9: Elektrické zarizeni - Kabelové systémy
Vydana: 2009-02

Cena: 550 K¢

CSN EN 45510-3-1

(38 0210), kat. & 69725

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

Vydana: 2004-03

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-3-2

(38 0210), kat. & 69830

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
3-2: Kotle - Zarotrubné kotle

Vydana: 2004-03

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-3-3

(38 0210), kat. & 69831

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
3-3: Kotle - Kotle s fluidni topnou vrstvou
Vydana: 2004-03

Cena: 350 K¢

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

CSN EN 45510-4-1

(380210), kat. & 70538

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
4: Pomocna zartizeni kotlt - 0ddil 1: Zarizeni pro
sniZzovani emisi popilku

Vydana: 2004-09

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-4-10

(38 0210), kat. ¢. 75782

Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cast
4-10: Pomocna zafizeni kotli - Zafizeni pro
denitrifikaci spalin (De-NOy)

Vydana: 2006-06

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-4-2

(38 0210), kat. & 70536

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
4: Pomocna zafizeni kotll - 0ddil 2: Ohiivaky
spaliny/vzduch, para/vzduch a spaliny/spaliny
Vydana: 2004-09

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-4-3

(38 0210), kat. ¢. 72182

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
4: Pomocna zatizeni kotlt - 0ddil 3: Zarizeni k
dopravé vzduchu a spalin kotlem

Vydana: 2005-04

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-4-4

(380210), kat. ¢. 73041

Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cast
4-4: Pomocna zatizeni kotld - Zatizeni k pripravé
paliva

Vydana: 2005-06

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-4-5

(38 0210), kat. & 73040

Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cast
4-5: Pomocna zatizeni kotll - Zauhlovaci zafizeni
a zafizeni pro skladovani volné loZeného
materialu

Vydana: 2005-06

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-4-6

(380210), kat. ¢. 73213

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
4: Pomocna zatizeni kotld - 0ddil 6: Zatizeni pro
odsifeni kourovych plynt (DeSOy)

Vydana: 2005-06

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-4-7

(380210), kat. ¢&. 75675

Pokyn pro potizovani zafizeni elektraren - Cast
4: Pomocna zatizeni kotlt - 0ddil 7: Zarizeni pro
manipulaci s popelem

Vydana: 2006-06

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-4-8

(38 0210), kat. ¢. 75676

Pokyn pro pofizovani zatizeni elektraren - Cast
4-8: Pomocna zatizeni kotll - Zatizeni pro
manipulaci s popilkem

Vydana: 2006-06

Cena: 350 K¢

CSN EN 45510-4-9

(38 0210), kat. & 75781

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
4-9: Pomocna zatizen{ kotld - Ofukovace
Vydana: 2006-06

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-5-1

(38 0210), kat. & 77905

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
5-1: Parni turbiny

Vydana: 2007-05

Cena: 440 K¢

CSN EN 45510-5-2

(38 0210), kat. & 78020

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
5-2: Plynové turbiny

Vydana: 2007-05

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-5-3

(38 0210), kat. & 78019

Pokyn pro potizovani zatizeni elektraren - Cast
5-3: Vétrné elektrarny

Vydana: 2007-05

Cena: 340 K¢

CSN EN 45510-8-1

(38 0210), kat. & 65080

Pokyn pro potizovéni zatizeni elektraren - Cast
8-1: Ridici a p¥istrojova technika

Vydana: 2002-12

Cena: 440 K¢

3808 Prepétové ochrany

CSN 380810

(38 0810), kat. ¢. 27197

Pouziti ochran pred pirepétim v silovych
zafizenich

Vydana: 1986-09

Cena: 230 K¢

Zmény: Za 11.88

3811 Projekce elektraren a rozvodu

CSN 381120

(38 1120), kat. & 15333

Vlastni spotieba tepelnych elektraren a teplaren
Vydana: 1994-02

Cena: 230 K¢

CSN 38 1140

(38 1140), kat. ¢. 27198
Akumulatorové baterie v elektrarnach a
elektrickych stanicich

Vydana: 1992-05

Cena: 190 K¢

3817 Predpisy pro stavbu vyroben,
rozvoden a transformoven

CSN 381754

(381754), kat. ¢. 3255

Dimenzovani elektrického zatizeni podle u¢inku
zkratovych proudt

Vydana: 1974-07

Cena: 440 K¢

Zmény: Za 3.84

3819 Zafizeni rozvoden a stanic

CSN 381950

(38 1950), kat. & 3263

Priichodni desky pro rozvodny vn do 35 kV
Vydana: 1961-09

Cena: 65 K¢

CSN 38 1951

(381951), kat. ¢. 3264

Priichodni desky vstupni pro rozvodny vn do 35
kV (Rozmeéry)

Vydana: 1961-09

Cena: 65 K¢

Zmény: Za 2.79

3833 Tepelné sité. Zasobovani teplem

CSN 38 3350

(38 3350), kat. & 27200

Zasobovani teplem, vseobecné zasady
Vydana: 1988-05

Cena: 675 K¢

Zmény: Za 8.91t

CSN EN 13941-1 +A1

(383370), kat. ¢. 514277

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Navrhovani a
instalace predizolovanych jednotlivych a
dvojitych potrubi pro vodni tepelné sité
ukladanych pifmo do zemé - Cast 1: Navrhovani
Vydana: 2022-04

Cena: 1270 K¢

CSN EN 13941-2 +A1

(383370), kat. ¢. 514276

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Navrhovani a
instalace predizolovanych jednotlivych a
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dvojitych potrubi pro vodni tepelné sité
ukladanych piimo do zemé - Cast 2: Instalace
Vydana: 2022-04

Cena: 770 K¢

CSN EN 253 +A1

(38 3371), kat. ¢. 519463

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Pfedizolované
sdruzené potrubni systémy pro bezkanalové
vedeni vodnich tepelnych siti - Potrubni systém z
ocelové teplonosné trubky, polyurethanové
tepelné izolace a vnéjsiho oplasténi z
polyethylenu

Vydana: 2024-06

Cena: 440 K¢

CSN EN 448

(38 3372), kat. ¢. 509115

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Pfedizolované
sdruzené potrubni systémy pro bezkanalové
vedeni vodnich tepelnych siti - Tvarovky pro
ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou
tepelnou izolaci a vnéj$im oplasténim z
polyethylenu

Vydana: 2019-12

Cena: 350 K¢

CSN EN 448

(383372),kat. ¢. 521486

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Jednotrubkova
predizolovana potrubi pro bezkanalové ulozeni
vodnich tepelnych siti - Tovarné vyrobené
tvarovky sestavené z ocelové trubky,
polyuretanové tepelné izolace a vnéjsiho
oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2025-06

Cena: 350 K¢

CSN EN 488

(383373), kat. ¢. 509114

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Pfedizolované
sdruZené potrubni systémy pro bezkanalové
vedeni vodnich tepelnych siti - Uzaviraci
armatury pro ocelové teplonosné trubky s
polyurethanovou tepelnou izolaci a vnéjsim
oplasténim z polyethylenu

Vydana: 2019-12

Cena: 350 K¢

CSN EN 488-1

(38 3373), kat. ¢. 521489

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Jednotrubkova
predizolovana potrubi pro bezkanalové ulozeni
vodnich tepelnych siti - Cast 1: Tovarné vyrobena
ocelova sestava uzaviraci armatury pro ocelové
trubky, polyuretanova tepelna izolace a vnéjsi
oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2025-06

Cena: 350 K¢

CSN EN 488-2

(383373), kat. ¢. 521491

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych a chladicich siti -
Predizolovana potrubi pro bezkanalové uloZeni
vodnich tepelnych a chladicich siti - Cast 2:
Tovarné vyrobené sestavy ocelovych armatur
pro tdrZbu pro ocelové trubky, polyuretanova
tepelna izolace a vnéjsi oplasténi z polyethylenu
Vydana: 2025-06

Cena: 230 K¢

CSN EN 489-1

(383374), kat. €. 509116

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Pfedizolované
sdruZené potrubni systémy pro bezkanalové
vedeni vodnich tepelnych siti - Cast 1: Spojky pro
teplonosné trubky s tepelnou izolaci pro vodni
tepelné sité podle EN 13941-1

Vydana: 2020-02

Cena: 340 K¢

CSN EN 14419
(38 3375), kat. & 509113

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Pfedizolované
sdruzené potrubni systémy pro bezkanalové
vedeni vodnich tepelnych siti - Systémy kontroly
provozu

Vydana: 2019-12

Cena: 340 K¢

CSN EN 15632-1

(383376), kat. ¢. 515291

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych piredizolovanych potrubi - Cast 1:
Klasifikace, obecné pozadavky a metody zkouseni
Vydana: 2022-09

Cena: 350 K¢

CSN EN 15632-2

(38 3376), kat. ¢. 515290

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych ptedizolovanych potrubi - Cast 2:
Sdruzeny systém s plastovymi teplonosnymi
trubkami; pozadavky a metody zkou$eni
Vydana: 2022-09

Cena: 340 K¢

CSNEN 15632-3

(38 3376), kat. ¢. 515288

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych piedizolovanych potrubi - Cast 3:
Nesdruzeny systém s plastovymi teplonosnymi
trubkami; pozadavky a metody zkouSeni{
Vydana: 2022-09

Cena: 340 K¢

CSN EN 15632-4

(38 3376), kat. ¢. 515289

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych piedizolovanych potrubi - Cast 4:
Sdruzeny systém s kovovymi teplonosnymi
trubkami; pozadavky a metody zkouSeni
Vydana: 2022-09

Cena: 230 K¢

CSN EN 15698-1

(383377), kat. £&. 509112

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Bezkanalové
sdruZené konstrukce dvojitych ptredizolovanych
potrubi - Cast 1: SdruZena dvojita konstrukce
sestavena z ocelovych teplonosnych trubek,
polyurethanové tepelné izolace a vnéjsiho
oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2020-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15698-1

(383377), kat. ¢. 521488

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Dvoutrubkova
predizolovana potrubi pro bezkanalové uloZeni
vodnich tepelnych siti - Cast 1: Tovarné vyrobené
dvoutrubkové ptedizolované potrubi sestavené z
ocelovych trubek, polyuretanové tepelné izolace
a vnéjsiho oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2025-06

Cena: 340 K¢

CSN EN 15698-2

(38 3377), kat. ¢. 509118

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Bezkanalové
sdruzené konstrukce dvojitych predizolovanych
potrubi - Cast 2: Tvarovky a uzaviraci ventily
ocelovych teplonosnych trubek s
polyurethanovou tepelnou izolaci a vnéjsim
oplasténim z polyethylenu

Vydana: 2020-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15698-2

(38 3377), kat. ¢. 521487

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Dvoutrubkova
predizolovana potrubi pro bezkanalové ulozeni
vodnich tepelnych sit{ - C4st 2: Tovarné vyrobené
tvarovky a armatury sestavené z ocelové trubky,

polyuretanové tepelné izolace a vnéjsiho
oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2025-06

Cena: 340 K¢

CSN 383378

(38 3378), kat. ¢. 93640

Vodni tepelné sité s vyjimkou siti v
bezkanalovém provedeni

Vydana: 2013-09

Cena: 230 K¢

CSN EN 17248

(383379), kat. ¢. 509117

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni siti pro dalkové vytapéni a dalkové
chlazeni - Terminy a definice

Vydana: 2020-02

Cena: 340 K¢

CSNEN 17878-1

(38 3383), kat. ¢. 519313

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych predizolovanych potrubi s nizsim
teplotnim profilem - Cast 1: Klasifikace, obecné
pozadavky a zkuSebni metody

Vydana: 2024-07

Cena: 350 K¢

CSN EN 17878-2

(38 3383), kat. ¢. 519312

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych predizolovanych potrubi s nizsim
teplotnim profilem - Cast 2: PoZadavky a
zku$ebni metody pro sdruzené systémy s
plastovymi teplonosnymi trubkami
Vydana: 2024-07

Cena: 340 K¢

CSNEN 17878-3

(383383), kat. ¢. 519311

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Konstrukce
ohebnych predizolovanych potrubi s nizsim
teplotnim profilem - Cast 3: Pozadavky a
zkuSebni metody pro nesdruzené systémy s
plastovymi teplonosnymi trubkami
Vydana: 2024-07

Cena: 230 K¢

CSNEN 17414-1

(38 3385), kat. ¢. 511220

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Potrubi pro dalkové chlazenf - Primyslové
vyrabéné ohebné potrubni systémy - Cast 1:
Klasifikace, obecné pozadavky a zkusebni metody
Vydana: 2020-12

Cena: 440 K¢

CSN EN 17414-2

(383385), kat. €. 511219

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Potrubi pro dalkové chlazeni - Primyslové
vyrabéné ohebné potrubni systémy - Cast 2:
SdruZeny systém s plastovymi trubkami;
poZzadavky a zkuSebni metody

Vydana: 2020-12

Cena: 340 K¢

CSNEN 17414-3

(38 3385), kat. ¢. 511218

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Potrubi pro dalkové chlazeni - Primyslové
vyrabéné ohebné potrubni systémy - Cast 3:
Nesdruzeny systém s plastovymi trubkami;
pozadavky a zkuSebni metody

Vydana: 2020-12

Cena: 230 K¢

CSN EN 17415-1

(383386), kat. ¢. 511221

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Potrubi pro dalkové chlazeni - Sdruzené potrubni
systémy pro bezkanalové vedent siti pro
studenou vodu - Cast 1: Priimyslové vyrdbéné
potrubni systémy z ocelovych nebo plastovych
trubek, polyurethanové tepelné izolace a
vnéjsiho oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2020-12
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Cena: 440 K¢

CSN EN 17415-2

(383386), kat. ¢. 513449

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Potrubi pro dalkové chlazeni - Sdruzené potrubni
systémy pro bezkanalové vedent siti pro
studenou vodu - Cast 2: Priimyslové vyrabéné
tvarovky pro ocelové nebo plastové trubky,
polyurethanovou tepelnou izolaci a vnéjsi
oplasténi z polyethylenu

Vydéna: 2021-12

Cena: 440 K¢

CSN EN 17415-3

(38 3386), kat. ¢&. 513450

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Potrubi pro dalkové chlazeni - SdruZené potrubni
systémy pro bezkanalové vedeni siti pro
studenou vodu - Cast 3: Primyslové vyrabéné
ocelové armatury pro ocelové nebo plastové
trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnéjsi
oplasténi z polyethylenu

Vydana: 2021-12

Cena: 350 K¢

CSN P CEN/TS 17889

(383388), kat. &. 520717

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Vedeni vodnich tepelnych siti - Pfedizolovana
ohebna potrubi - Klasifikace, poZadavky a
zkuSebni metody potrubi dodavaného nebo
nedodavaného ve svitcich s vyztuZenou trubkou z
termoplastu (TRSP)

Vydana: 2025-02

Cena: 350 K¢

3854 Strojovny zdrojovych soustroji

CSN 38 5422

(38 5422), kat. ¢. 3272

Strojovny elektrickych zdrojovych soustroji
Vydana: 1975-05

Cena: 350 K¢

3855 Plynarny, vseobecné

CSN EN ISO 14532
(385500), kat. ¢. 503532
Zemni plyn - Slovnik
Vydana: 2017-10

Cena: 440 K¢

CSN IS0 7504

(38 5501), kat. ¢. 500329
Analyza plynt - Slovnik
Vydana: 2016-07

Cena: 340 K¢

CSN EN IS0 10723

(38 5503), kat. ¢. 92435

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Hodnoceni funkénich charakteristik
analytickych systému

Vydana: 2013-05

Cena: 440 K¢

CSNEN IS0 10715

(38 5504), kat. ¢. 516720
prevzata vyhlaSenim ve véstniku
Zemni plyn - Odbér vzorkd plynu
Vydana: 2023-05

Cena: 590 K¢

CSNENISO 14111

(38 5505), kat. ¢. 58150

Zemni plyn - Zasady navaznosti v analyze
Vydana: 2000-06

Cena: 350 K¢

CSN EN IS0 19739

(385506), kat. ¢. 75311

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sirnych slou¢enin
plynovou chromatografif

Vydana: 2006-05

Cena: 590 K¢

Zmény: Oprava 1 11.09t

CSN EN ISO 6974-1
(38 5506), kat. & 91133
prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Zemni plyn - Stanoveni sloZeni a pridruzené
nejistoty pomoci plynové chromatografie - Cast
1: Obecné smérnice a vypocet sloZeni

Vydana: 2012-10

Cena: 586 K¢

Zmény: Oprava 1 5.13t

CSN EN ISO 6974-2

(38 5506), kat. ¢. 91134

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sloZeni a pfidruzené
nejistoty pomoci plynové chromatografie - Cast
2: Vypocty nejistoty

Vydana: 2012-10

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6974-3

(38 5506), kat. & 507611

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sloZen{ a pridruzené
nejistoty pomoci plynové chromatografie - Cast
3: Presnost a vychyleni

Vydana: 2019-09

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 6974-4

(38 5506), kat. ¢. 63727

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sloZeni s definovanou
nejistotou pomoci plynové chromatografie - Cast
4: Stanoveni dusiku, oxidu uhli¢itého a
uhlovodiki C1 az C5 a C6+ pro laboratote a
mérici systém on-line za pouziti dvou kolon
Vydana: 2002-04

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 6974-5

(38 5506), kat. ¢. 96091

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sloZeni a pridruzené
nejistoty pomoci plynové chromatografie - Cast
5: Izotermickd metoda pro dusik, oxid uhli¢ity,
uhlovodiky C1 az C5 a uhlovodiky C6+

Vydana: 2014-12

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 6974-6

(38 5506), kat. ¢. 74217

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sloZeni s definovanou
nejistotou pomoci plynové chromatografie - Cast
6: Stanoveni vodiku, hélia, kysliku, dusiku, oxidu
uhli¢itého a uhlovodikd C1 az C8 pomoci tif
kapilarnich kolon

Vydana: 2006-01

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6975

(38 5507), kat. ¢. 74276

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Roz$ifena analyza - Metoda plynové
chromatografie

Vydana: 2006-01

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 16960

(38 5508), kat. ¢. 96659

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni sirnych sloucenin -
Stanoveni celkové siry oxida¢ni
mikrocoulometrickou metodou

Vydana: 2015-03

Cena: 230 K¢

CSN EN IS0 20765-1

(38 5511), kat. ¢. 506642

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Vypocet termodynamickych
vlastnosti - Cast 1: Vlastnosti plynné faze pro
prepravni a distribu¢ni aplikace

Vydana: 2019-04

Cena: 550 K¢

CSN EN IS0 20765-2

(38 5511), kat. ¢. 506641

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Vypocet termodynamickych
vlastnosti - Cast 2: Jednofazové vlastnosti (plyn,
kapalina a husta tekutina) pro rozsifeny rozsah
pouziti

Vydana: 2019-04

Cena: 590 K¢

CSN EN ISO 20765-5

(385511), kat. ¢. 515459

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Vypocet termodynamickych
vlastnosti - Cast 5: Vypocet viskozity,
Joule-Thomsonova koeficientu a izentropického
exponentu

Vydana: 2022-11

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 23874

(38 5512), kat. ¢. 506640

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Pozadavky plynové chromatografie
na vypocet rosného bodu uhlovodiki

Vydana: 2019-04

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 13734

(38 5549), kat. ¢. 95238

Zemni plyn - Organické slouc¢eniny pouzivané
jako odoranty - Technické pozadavky a metody
zkouSeni

Vydana: 2014-05

Cena: 230 K¢

CSN ENISO 6141

(38 5551), kat. €. 97768

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynt - Obsah osvédceni pro kalibra¢ni
plynné smési

Vydana: 2015-09

Cena: 460 K¢

Zmény: A1 8.20t

CSNENISO 6143

(38 5552), kat. ¢. 77317

prevzata vyhlasenim ve véstniku
Analyza plynii - Porovnavaci metody pro
stanoveni a kontrolu sloZeni kalibra¢nich
plynnych smési

Vydana: 2007-03

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 11541

(38 5560), kat. & 66538

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni obsahu vody p¥i vysokém
tlaku

Vydana: 2003-06

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 18453

(38 5566), kat. & 76153

Zemni plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosnym
bodem vody

Vydana: 2006-07

Cena: 350 K¢

CSN EN IS0 6976

(38 5572), kat. €. 503714

Zemni plyn - Vypocet spalného tepla,
vyhrevnosti, hustoty, relativni hustoty a
Wobbeho ¢isla ze sloZeni

Vydana: 2017-12

Cena: 550 K¢

CSN EN IS0 6327

(38 5573), kat. ¢. 81277

Analyza plynt - Stanoveni rosného bodu vody v
zemnim plynu - VIhkoméry s chlazenym
kondenza¢nim povrchem

Vydana: 2008-07

Cena: 230 K¢

CSN EN IS0 6570

(38 5575), kat. ¢. 71945

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni obsahu kondenzujicich
uhlovodiki - Vazkova metoda

Vydana: 2005-03

Cena: 350 K¢

CSNEN IS0 10101-1

(38 5576), kat. & 516224

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni vody metodou Karl
Fischera - Cast 1: Obecné poZadavky
Vydana: 2023-02

Cena: 230 K¢
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CSN EN IS0 10101-2

(385576), kat. &. 516181

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni vody metodou Karl
Fischera - Cast 2: Objemova metoda
Vydana: 2023-02

Cena: 340 K¢

CSNEN IS0 10101-3

(385576), kat. ¢. 516417

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni vody metodou Karl
Fischera - Cast 3: Coulometricka metoda
Vydana: 2023-03

Cena: 340 K¢

CSN IS0 20729

(385577), kat. ¢. 516676

prejata pirevzetim originalu

Zemni plyn - Stanoveni sirnych slou¢enin -
Stanoveni celkového obsahu siry metodou
ultrafialové fluorescence

Vydana: 2023-06

Cena: 230 K¢

CSN EN IS0 6978-1

(38 5580), kat. ¢. 74277

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni rtuti - Cast 1: Stanoveni
rtuti chemisorpci na jédu

Vydana: 2006-01

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6978-2

(38 5580), kat. &. 74278

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni rtuti - Cast 2: Stanoveni
rtuti amalgdmovou metodou na slitiné zlata a
platiny

Vydana: 2006-01

Cena: 370 K¢

Zmény: Oprava 1 5.17t

CSN ENISO 2613-1

(38 5581), kat. ¢. 517582

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Obsah kiremiku v
biometanu - Cast 1: Stanoveni celkového obsahu
kfemiku pomoci atomové emisni spektrometrie
(AES)

Vydana: 2023-10

Cena: 340 K¢

CSN EN IS0 2613-2

(38 5581), kat. ¢. 519083

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Obsah kitemiku v
biometanu - Cast 2: Stanoveni obsahu siloxanu
plynovou chromatografii s iontové mobilni
spektrometrii

Vydana: 2024-06

Cena: 340 K¢

CSN P CEN ISO/TS 2610

(38 5582), kat. ¢. 518041

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Biometan - Stanovenf
obsahu amint

Vydana: 2023-12

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 2614

(38 5583), kat. ¢. 518365

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Biometan - Stanoveni
obsahu terpent mikro-plynovou chromatografii
Vydana: 2024-02

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 2612

(38 5584), kat. & 519082

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Biometan - Stanovenf
obsahu amoniaku nastavitelnou diodovou
laserovou absorp¢ni spektroskopif

Vydana: 2024-06

Cena: 340 K¢

CSNEN 16723-1

(38 5585), kat. ¢. 503012

Zemni plyn a biometan pro vyuziti v dopravé a
vtla¢eni do plynovodd na zemni plyn - Cast 1:

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Specifikace biometanu pro vtlaceni do plynovodi
na zemni plyn

Vydana: 2017-08

Cena: 360 K¢

Zmény: Oprava 1 11.17t

CSN EN 16723-2

(38 5585), kat. ¢. 505851

Zemni plyn a biometan pro vyuziti v dopravé a
biometan pro vtlac¢eni do plynovodi na zemni
plyn - Cast 2: Specifikace pohonnych hmot
Vydéana: 2018-11

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 2620

(38 5586), kat. ¢. 519555

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Biometan - Stanoveni
tékavych organickych latek (VOC) plynovou
chromatografif s termalni desorpci s plamenové
ioniza¢nim detektorem a/nebo hmotnostnim
detektorem

Vydana: 2024-09

Cena: 340 K¢

CSNEN IS0 2611-1

(38 5587), kat. ¢. 519729

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Halogenové slouc¢eniny
v biometanu - Cast 1: Stanoveni obsahu HCI a HF
iontovou chromatografif

Vydana: 2024-10

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 2615

(38 5588), kat. ¢. 519916

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza zemniho plynu - Biometan - Stanovenf
obsahu kompresorového oleje

Vydana: 2024-11

Cena: 340 K¢

3856 Priprava kalibracnich plynnych smési

CSN EN IS0 6142-1

(38 5609), kat. & 99008

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynt - Priprava kalibracnich plynnych
smésf - C4st 1: Gravimetrickd metoda pro smési
tridy 1

Vydana: 2016-03

Cena: 550 K¢

CSN EN ISO 6144

(385611), kat. ¢. 77737

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza plynii - Pfiprava kalibra¢nich plynnych
smési - Staticka objemova metoda

Vydana: 2007-03

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 6145-1

(38 5615), kat. &. 509251

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynii - Priprava kalibra¢nich plynnych
smési s uzitim dynamickych metod - Cast 1:
Obecna hlediska

Vydana: 2020-04

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6145-10

(38 5615), kat. & 82211

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynt - Priprava kalibracnich plynnych
smési. Dynamické objemové metody - Cast 10:
Permeac¢ni metoda

Vydana: 2009-02

Cena: 350 K¢

CSN ENISO 6145-11

(38 5615), kat. ¢. 82212

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynii - Pfiprava kalibra¢nich plynnych
smési. Dynamické objemové metody - Cast 11:
Elektrochemické generovani

Vydana: 2009-02

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6145-4

(38 5615), kat. ¢. 82208

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza plyni - P¥iprava kalibra¢nich plynnych

smési. Dynamické objemové metody - Cast 4:
Kontinualni, vstfikovaci metoda

Vydana: 2009-02

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6145-5

(38 5615), kat. ¢. 87920

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynii - Priprava kalibra¢nich plynnych
smési. Dynamické objemové metody - Cast 5:
Kapilarni kalibra¢ni zarizeni (ISO 6145-5:2009)
Vydana: 2011-05

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 6145-6

(38 5615), kat. ¢. 505367

prevzata vyhla§enim ve véstniku

Analyza plynt - Priprava kalibra¢nich plynnych
smési s pouzitim dynamickych metod - Cast 6:
Kriticka mista priitoku

Vydana: 2018-10

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 6145-7

(38 5615), kat. ¢. 507397

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Analyza plynii - Pfiprava kalibra¢nich plynnych
smési s pouZitim dynamickych metod - Cast 7:
Tepelné regulatory hmotnostniho priatoku
Vydana: 2019-07

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 6145-8

(38 5615), kat. ¢. 82210

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza plyni - Pfiprava kalibra¢nich plynnych
smési. Dynamické objemové metody - Cast 8:
Diftuzni metoda

Vydana: 2009-02

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 6145-9

(385615), kat. ¢. 87921

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza plynt - Priprava kalibra¢nich plynnych
smési. Dynamické objemové metody - Cast 9:
Satura¢ni metoda (ISO 6145-9:2009)

Vydana: 2011-05

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 14912

(38 5620), kat. ¢. 78277

Analyza plynt - Pfepocet dat o sloZeni plynné
smési

Vydana: 2007-04

Cena: 550 K¢

CSN EN ISO 15796

(38 5623), kat. ¢. 82213

prevzata vyhlasenim ve véstniku
Analyza plynii - Sledovani a zpracovani
systematickych chyb

Vydana: 2009-02

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 16664

(38 5625), kat. & 503370

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Analyza plynii - Uchovavani kalibra¢nich plyni a
smési - Smérnice

Vydana: 2017-12

Cena: 350 K¢

3861 Plyn, jakost, cisténi

CSNEN ISO 13686

(38 6101), kat. ¢. 94463

Zemni plyn - Oznacovanf kvality

Vydana: 2014-01

Cena: 550 K¢

CSNENISO 15112

(38 6102), kat. ¢. 507612

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Stanoveni mnozstvi energie
Vydana: 2019-09

Cena: 590 K¢

CSN EN ISO 13443

(38 6110), kat. ¢. 75212

Zemni plyn - Standardni referenéni podminky
Vydana: 2006-02
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Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 15403-1

(38 6111), kat. ¢. 81276

Zemni plyn - Zemni plyn pouZzivany jako stlacené
palivo pro motorova vozidla - Cast 1: Stanoveni
kvality

Vydana: 2008-07

Cena: 340 K¢

CSNENISO 12213-1

(38 6112), kat. ¢. 84802

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Vypocet kompresibilitniho faktoru -
Cést 1: Gvod a smérnice

Vydana: 2010-02

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 12213-2

(38 6112), kat. ¢. 84803

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Vypocet kompresibilitniho faktoru -
Cast 2: Vypocet z analyzy molarniho sloZeni
Vydana: 2010-02

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 12213-3

(38 6112), kat. & 84801

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Vypocet kompresibilitniho faktoru -
Cast 3: Vypotet pomoci fyzikalnich vlastnosti
Vydana: 2010-02

Cena: 550 K¢

CSN EN ISO 15970

(38 6113), kat. ¢. 95588

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zemni plyn - Méfeni vlastnosti - Objemové
vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitni
faktor

Vydana: 2014-09

Cena: 550 K¢

CSNEN IS0 15971

(38 6114), kat. ¢. 95589

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zemnf plyn - Méf'eni vlastnosti - Energeticky
obsah a Wobbeho ¢islo

Vydana: 2014-09

Cena: 570 K¢

CSN EN 16726 +A1

(38 6120), kat. ¢. 505939

prevzata vyhlaSenim ve véstniku
Zatizeni pro zasobovani plynem - Kvalita
zemniho plynu - Typ H

Vydana: 2019-01

Cena: 550 K¢

3864 Predpisy pro rozvod plynu

CSN 38 6405

(38 6405), kat. & 27230

Plynova zatizeni. Zasady provozu
Vydana: 1988-02

Cena: 475 K¢

Zmény: Z1 5.99t

CSN EN 1594

(38 6410), kat. ¢. 519308

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
nejvy$s$im provoznim tlakem nad 16 bar -
Funkéni pozadavky

Vydana: 2024-06

Cena: 590 K¢

CSN EN 12732

(38 6412), kat. ¢. 518703

Zartizeni pro zasobovani plynem - Svarované
ocelové potrubi - Funkéni pozadavky
Vydana: 2024-05

Cena: 590 K¢

CSN EN 12007-1

(38 6413), kat. ¢. 92149

Zatizeni pro zdsobovani plynem - Plynovody s
nejvyssim provoznim tlakem do 16 bar vcetné -
Cast 1: Obecné funkéni pozadavky

Vydana: 2013-02

Cena: 340 K¢

CSN EN 12007-2

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

(38 6413), kat. ¢. 92150

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
nejvyssim provoznim tlakem do 16 bar vcetné -
Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro
polyethylen (nejvyssi provozni tlak do 10 bar
véetné)

Vydana: 2013-02

Cena: 340 K¢

CSN EN 12007-3

(38 6413), kat. & 98291

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
nejvys$sim provoznim tlakem do 16 bar vcetné -
Cast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel
Vydana: 2015-10

Cena: 340 K¢

CSN EN 12007-4

(38 6413), kat. ¢. 92148

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
nejvys$sim provoznim tlakem do 16 bar véetné -
Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro
rekonstrukce

Vydana: 2013-02

Cena: 350 K¢

CSN EN 12007-5

(38 6413), kat. ¢. 520718

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
nejvy$$im provoznim tlakem do 16 bar vcetné -
Cast 5: Pripojky - Specifické funkéni pozadavky
Vydana: 2025-02

Cena: 350 K¢

CSN P CEN/TS 12007-6

(38 6413), kat. ¢. 512359

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
nejvys$sim provoznim tlakem do 16 bar vcetné -
Cast 6: Specifické poZzadavky pro nemékéeny
polyamid (PA-U)

Vydana: 2021-07

Cena: 350 K¢

CSN EN 12327

(38 6414), kat. ¢. 92147

Zatizeni pro zasobovani plynem - Tlakové
zkous$ky, postupy pti uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu - Funk¢ni pozadavky
Vydana: 2013-02

Cena: 230 K¢

CSNEN 12186

(38 6417), kat. ¢. 97046

Zarizeni pro zasobovani plynem - Regula¢ni
stanice pro piepravu a rozvod plynu - Funkéni
pozadavky

Vydana: 2015-04

Cena: 440 K¢

CSN EN 15001-1

(38 6420), kat. ¢. 520518

Zarizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
provoznim tlakem vy$$im nez 0,5 bar pro
primyslové vyuziti a plynovody s provoznim
tlakem vys$$im neZ 5 bar pro primyslové a
nepriimyslové vyuziti - Cast 1: Podrobné funkéni
pozadavky pro projektovani, materialy, stavbu,
kontrolu a zkouseni

Vydana: 2025-02

Cena: 945 K¢

CSN EN 15001-2

(38 6420), kat. ¢. 521168

Zatizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s
provoznim tlakem vy$$im nez 0,5 bar pro
primyslové vyuZiti a plynovody s provoznim
tlakem vys$$im neZ 5 bar pro primyslové a
neprimyslové vyuziti - Cast 2: Podrobné funkéni
pozadavky pro uvadéni do provozu, provoz a
udrzbu

Vydana: 2025-04

Cena: 340 K¢

CSN EN 17649

(38 6431), kat. ¢. 515828

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zarizeni pro zasobovani plynem - Systém fizeni
bezpecnosti (SMS) a systém rizenf integrity
(PIMS) pro prepravni plynovody - Funkéni

pozadavky
Vydana: 2022-11
Cena: 440 K¢

CSNEN 1776

(38 6435), kat. ¢. 505817

Zatizeni pro zdsobovani plynem - Systémy
méfeni plynu - Funkéni pozadavky
Vydana: 2018-11

Cena: 590 K¢

CSNEN 1775

(38 6441), kat. ¢. 80948

Zasobovani plynem - Plynovody v budovéch -
Nejvyssi provozni tlak < 5 bar - Provozni
pozadavky

Vydana: 2008-05

Cena: 460 K¢

Zmény: Oprava 1 11.08t

CSNEN 1775 ed. 2

(38 6441), kat. ¢. 84395

Zasobovani plynem - Plynovody v budovéach -
Nejvyssi provozni tlak < 5 bar - Provozni
pozadavky

Vydana: 2009-12

Cena: 440 K¢

CSN EN 12279

(38 6443), kat. & 61147

Zasobovani plynem - Zafizeni pro regulaci tlaku
na pripojkach - Funkéni pozadavky

Vydana: 2001-03

Cena: 295 K¢

Zmény: Al 3.06t

CSN EN 334 +A1

(38 6445), kat. ¢. 520365

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Regulatory tlaku plynu pro vstupni pietlak do 10
MPa (100 bar) vcetné

Vydana: 2024-11

Cena: 990 K¢

CSN EN 14382 +A1

(38 6450), kat. ¢. 520364

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Bezpecnostni uzavéry plynu pro vstupni tlaky do
10 MPa (100 bar) véetné

Vydana: 2024-11

Cena: 590 K¢

CSN 38 6461

(38 6461), kat. &. 71994
Kyslikovody

Vydana: 2005-04

Cena: 125 K¢

CSN 38 6462

(38 6462), kat. ¢. 64304

Zasobovani plynem - LPG - Tlakové stanice,
rozvod a pouziti

Vydana: 2002-04

Cena: 230 K¢

CSN EN 17928-1

(38 6465), kat. & 520580

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro zadsobovani plynem - Vtlaceci stanice
- Cast 1: Obecné pozadavky

Vydana: 2025-01

Cena: 570 K¢

CSN EN 17928-2

(38 6465), kat. ¢. 520579

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro zasobovani plynem - Vtlaceci stanice
- Cést 2: Specifické poZadavky pro vtla¢eni
biometanu

Vydana: 2025-01

Cena: 190 K¢

CSN EN 17928-3

(38 6465), kat. ¢. 520578

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro zasobovani plynem - Vtlaceci stanice
- Cast 3: Specifické poZadavky pro vtlaceni
vodiku

Vydana: 2025-01

Cena: 230 K¢

TNI CEN/TR 17797
(38 6470), kat. & 515130
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prejata prevzetim originalu

Zarizeni pro zasobovani plynem - Dopad vodiku
na zatizeni pro zasobovani plynem a identifikace
souvisici potfeby tvorby norem v rozsahu
CEN/TC 234

Vydana: 2022-09

Cena: 945 K¢

CSN P CEN/TS 17977

(38 6475), kat. ¢. 518696

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zatizeni pro zasobovani plynem - Kvalita plynu -
Pouziti vodiku pro plynové systémy

Vydana: 2024-02

Cena: 230 K¢

CSN 38 6479

(38 6479), kat. & 52798
Stavba a provoz acetylenovodt
Vydana: 1998-07

Cena: 222 K¢

Zmény: opr. 1.99, Z1 2.05t

CSN EN 12583 +A1

(38 6481), kat. ¢. 520719

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zatizeni pro zasobovani plynem - Kompresni
stanice - Funkéni pozadavky

Vydana: 2025-02

Cena: 570 K¢

CSNEN 1918-1

(38 6490), kat. ¢. 514055

Zarizeni pro zasobovani plynem - Podzemni
zasobniky plynu - Cast 1: Doporuceni pro
zasobniky v kolektorech

Vydana: 2022-03

Cena: 350 K¢

CSNEN 1918-2

(38 6490), kat. ¢. 514056

Zartizeni pro zasobovani plynem - Podzemni
zasobniky plynu - Cast 2: Doporuéeni pro
zasobniky v ropnych a plynovych loZiscich
Vydana: 2022-03

Cena: 350 K¢

CSN EN 1918-3

(38 6490), kat. & 514057

Zartizeni pro zasobovani plynem - Podzemni
zasobniky plynu - Cast 3: Doporuceni pro
zasobniky ve vylouZenych solnych kavernach
Vydana: 2022-03

Cena: 350 K¢

CSNEN 1918-4

(38 6490), kat. ¢. 514058

Zarizeni pro zasobovani plynem - Podzemni
zasobniky plynu - Cast 4: Doporuteni pro
zasobniky v horninovych kavernach
Vydana: 2022-03

Cena: 350 K¢

CSNEN 1918-5

(38 6490), kat. ¢. 514059

Zatizeni pro zdsobovani plynem - Podzemni
zasobniky plynu - Cast 5: Doporuéeni pro
povrchova zafizen{

Vydana: 2022-03

Cena: 340 K¢

3865 Bioplyn

CSN EN ISO 20675

(38 6500), kat. &. 514426

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Bioplyn - Vyroba, tiprava, ¢isténi a vyuziti
bioplynu - Terminy, definice a klasifika¢ni
schéma

Vydana: 2022-06

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 22580

(38 6501), kat. & 521302

Fléry pro spalovani bioplynu

Vydana: 2025-05

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 23590

(38 6502), kat. ¢. 517146

Pozadavky na bioplynovy systém pro domacnost:
navrh, instalace, provoz, udrzba a bezpe¢nost

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Vydana: 2023-06
Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 24252

(38 6503), kat. ¢. 516368

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Bioplynové systémy - Mimo domécnost a bez
zplynovani

Vydana: 2023-03

Cena: 695 K¢

Zmény: A11 5.24t

3866 Zafizeni pro zkapalnény zemni plyn

CSN EN IS0 16903

(38 6610), kat. ¢&. 98142

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Naftovy a plynarensky primysl - Vlastnosti LNG
ovliviiujici navrh a vybér materialu

Vydana: 2015-10

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 16904

(38 6611), kat. ¢. 99982

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Naftovy a plynarensky priimysl - Navrh a
zkouseni lodnich ramen na precerpavani LNG v
konvenc¢nich pobieznich terminalech

Vydana: 2016-05

Cena: 590 K¢

CSN EN IS0 20257-1

(38 6613), kat. ¢. 510444

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zatizeni a vybaveni pro zkapalnény zemni plyn -
Navrhovani plovoucich LNG zatizeni - Cast 1:
Obecné pozadavky

Vydana: 2020-07

Cena: 1270 K¢

CSN EN ISO 20257-2

(38 6613), kat. ¢. 513056

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zarizeni a vybaveni pro zkapalnény zemni plyn -
Navrhovani plovoucich LNG zatizeni - Cast 2:
Specifikace FSRU

Vydana: 2021-11

Cena: 550 K¢

CSN EN 1473

(38 6615), kat. & 518077

Instalace a zatizeni na zkapalnény zemni plyn -
Navrhovani pevninskych zarizeni

Vydéna: 2024-11

Cena: 945 K¢

CSN EN 1474-2

(38 6616), kat. ¢. 511474

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Instalace a zafizeni pro zkapalnény zemni plyn -
Navrhovani a zkou$eni lodnich pieferpavacich
systémi - Cast 2: Navrhovani a zkouseni
precerpavacich hadic

Vydana: 2021-01

Cena: 590 K¢

Zmény: Oprava 1 7.23t

CSN EN 1474-3

(38 6616), kat. & 83108

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Instalace a zatizeni pro zkapalnény zemni plyn -
Navrhovani a zkou$eni lodnich precerpavacich
systémi - Cast 3: Namoin{ pirecerpavaci systémy
Vydana: 2009-06

Cena: 350 K¢

CSN EN 13645

(38 6618), kat. ¢. 64418

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zatizeni pro zkapalnény zemni plyn - Navrhovani
pevninskych rozvodi se skladovaci kapacitou 5
tun az 200 tun

Vydana: 2002-07

Cena: 350 K¢

CSN EN 12065

(38 6623), kat. ¢. 53059

prejata pirevzetim originalu

Zarizeni pro zkapalnény zemni plyn - ZkousSeni
koncentratt pénidel uréenych pro vyrobu stredni
a tézké pény a zkouseni hasicich praski pro
haSeni pozara

Vydana: 1998-08
Cena: 350 K¢

CSN EN 12066

(38 6624), kat. ¢. 53060

prejata pirevzetim originalu

Zatizeni pro zkapalnény zemni plyn - Zkouska
izolace nadrze zkapalnéného zemniho plynu
Vydana: 1998-08

Cena: 230 K¢

CSN EN 12838

(38 6630), kat. ¢. 60475

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zarizeni a prisluSenstvi pro zkapalnény zemni
plyn - Posouzeni vhodnosti zafizeni pro odbér
vzorki

Vydana: 2000-12

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 20519

(38 6640), kat. ¢. 515460

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Lodé a lodni technika - Specifikace pro
dopliiovani paliva plavidlim pohdnénym na
zkapalnény zemni plyn

Vydana: 2022-11

Cena: 550 K¢

CSN EN ISO 28460

(38 6650), kat. ¢. 87956

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Naftovy a plynarensky priimysl - Instalace a
zatizeni pro zkapalnény zemni plyn - Propojeni
tankeru s terminalem a provoz terminélu
Vydana: 2011-04

Cena: 460 K¢

Zmény: Oprava 1 8.11t

CSN EN ISO 21593

(38 6655), kat. ¢. 508779

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Lodé a lodni technika - Technické pozadavky pro
suché odpojeni/pripojeni koncovky pro plnéni
zkapalnéného zemniho plynu jako paliva do lodi
Vydana: 2020-03

Cena: 340 K¢

CSN EN ISO 20088-1

(38 6660), kat. ¢. 501285

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stanoveni odolnosti izola¢nich material{ proti
kryogennimu vyliti - Cast 1: Kapalna faze
Vydana: 2017-01

Cena: 350 K¢

CSN EN ISO 20088-2

(38 6660), kat. ¢. 510524

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stanoveni odolnosti izola¢nich materiald proti
kryogennimu vyliti - Cast 2: Vystaveni vyparu
Vydana: 2020-10

Cena: 340 K¢

CSN EN IS0 20088-3

(38 6660), kat. ¢. 509681

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stanoveni odolnosti izola¢nich materiald proti
kryogennimu vyliti - Cast 3: Vytrysk tekutiny
Vydana: 2020-03

Cena: 350 K¢

CSN ENISO 5124

(38 6670), kat. ¢. 520661

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Plnéni a vypousténi cisternovych vozi a
kontejneri na zkapalnény zemni plyn (LNG)
Vydana: 2025-03

Cena: 350 K¢

3890 Pozarni predpisy, vSeobecné,
bezpecnost a hasici pfistroje

CSN IS0 8421-1

(389000), kat. ¢&. 19712

Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 1: Obecné terminy
ajevy pozaru

Vydana: 1996-07

Cena: 230 K¢

CSN IS0 8421-2
(389000), kat. & 19713
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Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 2: Pozarni ochrana
staveb

Vydana: 1996-07

Cena: 230 K¢

CSNISO 8421-6

(389000), kat. ¢. 19782

Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 6: Evakuace a
unikové prostredky

Vydana: 1996-07

Cena: 230 K¢

CSN ISO 8421-7

(389000), kat. ¢. 19833

Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 7: Prostfedky pro
detekci a protlaceni vybuchu

Vydana: 1996-07

Cena: 190 K¢

CSNEN 615

(389030), kat. & 84298

Pozarni ochrana - Hasiva - Technické podminky
pro prasky (kromé prasku pro tfidu pozaru D)
Vydana: 2009-10

Cena: 350 K¢

CSN EN IS0 5923

(38 9031), kat. & 92528

Technické prostiedky pozarni ochrany - Hasiva -
Oxid uhlicity

Vydana: 2013-04

Cena: 340 K¢

CSNEN 27201-1

(38 9032), kat. & 21543

PoZarni ochrana - Hasiva - Halogenované
uhlovodiky - Cast 1: Specifikace halonu 1211 a
halonu 1301

Vydana: 1997-03

Cena: 190 K¢

CSN EN 27201-2

(389032), kat. ¢. 21718

Pozarni ochrana - Hasiva - Halogenované
uhlovodiky - Cast 2: Pokyny pro bezpe¢nou
manipulaci a prepravu

Vydana: 1997-03

Cena: 190 K¢

3891 Pozarni predpisy, vSeobecné,
bezpecnost a hasici pfistroje

CSNEN 3-10

(38 9100), Kat. & 85602

Pfenosné hasici p¥istroje - Cast 10: Ustanoveni
pro hodnoceni shody prenosného hasiciho
pristroje podle EN 3-7

Vydana: 2010-04

Cena: 350 K¢

CSN EN 3-7 +A1

(389100), kat. ¢. 80404

Pienosné hasici p¥istroje - Cast 7: Vlastnosti,
pozadavky na hasici schopnost a zkusebni
metody

Vydana: 2008-02

Cena: 440 K¢

CSNEN 3-8

(389100), kat. ¢. 513388

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Pirenosné hasici p¥istroje - Cast 8: Pozadavky na
konstrukéni provedeni, pevnost v tlaku a
mechanické zkou$ky prenosnych hasicich
pristroji s nejvy$sim dovolenym tlakem 30 bar,
které spliiuji pozadavky EN 3-7

Vydana: 2021-12

Cena: 440 K¢

CSNEN 3-9

(389100), kat. ¢. 78937

Pienosné hasici piistroje - Cast 9: Dopliiujici
pozadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicich
pristroji CO,

Vydana: 2007-07

Cena: 250 K¢

Zmény: Oprava 1 4.08t

CSNEN 2

(389101), kat. ¢. 16144
Ttidy pozara

Vydana: 1994-06

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Cena: 190 K¢
Zmény: A1 5.05t

CSN EN 1866-1

(389161), kat. ¢. 80435

Pojizdné hasici p¥istroje - Cast 1: Vlastnosti,
pozadavky na hasici schopnost a zku$ebni
metody

Vydana: 2008-02

Cena: 360 K¢

Zmény: Oprava 1 2.17t

CSN EN 1866-2

(389161), kat. ¢. 97141

Pojizdné hasici p¥istroje - Cast 2: Pozadavky na
konstrukci, odolnost vii¢i tlaku a mechanické
zkous$ky hasicich pfistroji s nejvys$im
dovolenym tlakem 30 bar nebo mensim, které
spliiuji poZadavky EN 1866-1

Vydana: 2015-04

Cena: 340 K¢

CSN EN 1866-3

(389161), kat. ¢. 94447

Pojizdné hasici piistroje - Cast 3: Pozadavky na
sestavu, konstrukci a odolnost vii¢i tlaku hasicich
pristrojt CO2, které spliiuji pozadavky EN
1866-1

Vydana: 2014-02

Cena: 230 K¢

CSN IS0 11602-2

(389162), kat. ¢. 65564

Pozarni ochrana - Pfenosné a pojizdné hasici
piistroje - Cast 2: Prohlidka a tidrzba
Vydana: 2002-12

Cena: 340 K¢

CSN EN 1869

(389170), kat. ¢. 508620
prevzata vyhlasenim ve véstniku
Hasici rousky

Vydana: 2019-11

Cena: 340 K¢

CSN EN 16856

(389180), kat. ¢. 510267
prevzata vyhlasenim ve véstniku
Prenosné hasici spreje

Vydana: 2020-06

Cena: 440 K¢

3892 Stabilni hasici zafizeni

CSNEN 671-1 ed. 2

(38 9201), kat. & 91490

Stabilni hasici zaf{zeni - Hadicové systémy - Cast
1: Hadicové navijaky s tvaroveé stalou hadici
Vydana: 2012-10

Cena: 350 K¢

CSNEN 671-2 ed. 2

(38 9201), kat. & 91488

Stabilni hasici zaf{zeni - Hadicové systémy - Cast
2: Hydrantové systémy se zplostitelnou hadici
Vydana: 2012-10

Cena: 350 K¢

CSNEN 671-3

(38 9201), kat. & 84194

Stabiln{ hasici zatizeni - Hadicové systémy - Cast
3: Udrzba hadicovych navijaki s tvarové stalou
hadici a hydrantovych systémti se zplostitelnou
hadici

Vydana: 2009-09

Cena: 190 K¢

CSN EN 12259-1 +A1

(389210), kat. ¢. 65169

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zatizeni - Cast 1:
Sprinklery

Vydana: 2002-12

Cena: 820 K¢

Zmény: A2 10.04t, A3 8.06t

CSN EN 12259-12

(38 9210), kat. & 518292

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zatizeni - Cast 12:
Cerpadla

Vydana: 2024-01
Cena: 230 K¢

CSN EN 12259-13

(389210), kat. ¢. 516932

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabiln{ hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zarizeni - Cast 13:
ESFR sprinklery

Vydana: 2023-05

Cena: 570 K¢

CSN EN 12259-14 +A2

(389210), kat. ¢. 520148

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zaiizeni - Cast 14:
Sprinklery pro pouziti v rezidencnich prostorech
Vydana: 2024-12

Cena: 570 K¢

CSN EN 12259-2

(389210), kat. ¢. 59336

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zafizeni - Cast 2:
Mokré ventilové stanice

Vydana: 2000-08

Cena: 685 K¢

Zmény: A1 5.02t, Oprava 1 6.03t, A2 5.06t

CSN EN 12259-3

(389210), kat. ¢. 61314

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zatizeni - Cast 3:
Suché ventilové stanice

Vydana: 2001-04

Cena: 665 K¢

Zmény: A1 5.02t, A2 5.06t

CSN EN 12259-4

(38 9210), kat. & 61272

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zatizeni - Cast 4:
Poplachové zvony

Vydana: 2001-04

Cena: 420 K¢

Zmény: A1 5.02t

CSN EN 12259-5

(389210), kat. ¢. 67358

Stabilni hasici zafizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zafizeni - Cast 5:
Spinace pritoku vody

Vydana: 2003-07

Cena: 350 K¢

CSN EN 12259-9

(389210), kat. ¢. 507742

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty pro
sprinklerova a vodni sprejova zafizeni - Cast 9:
Zaplavovaci ventilové stanice

Vydana: 2019-09

Cena: 440 K¢

CSN EN 12845 +A1

(389211), kat. ¢. 510010

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizenf - Sprinklerova zarizeni -
Navrhovani, instalace a udrzba

Vydana: 2020-05

Cena: 1 530 K¢

CSN EN 12845-2

(38 9211), kat. & 520837

prevzata vyhla§enim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Sprinklerova za¥izeni -
Cast 2: Navrhovani a instalace sprinklerovych
zarizeni ESFR a CMSA

Vydana: 2025-04

Cena: 570 K¢

CSN EN 12845-3

(389211), kat. ¢. 519779

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizenf - Sprinklerova zarizeni -
Cast 3: Pokyny pro ochranu pied zeméttesenim
Vydana: 2024-10

Cena: 440 K¢

CSN EN 17451
(38 9213), kat. & 520836
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prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Sprinklerova za¥izeni -
Navrhovani, montaz, instalace a uvadéni do
provozu Cerpacich zarizeni

Vydana: 2025-04

Cena: 440 K¢

CSN EN 16925 +AC

(389215), kat. ¢&. 521307

Stabilni hasici zatizenf - Sprinklerova zarizeni
pro obytné prostory - Navrhovani, instalace a
udrzba

Vydana: 2025-05

Cena: 570 K¢

CSNEN 13565-1

(389221), kat. €. 507787

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Pénova zatizeni - Cast 1:
Pozadavky a zku$ebni metody pro komponenty
Vydana: 2019-07

Cena: 550 K¢

CSN EN 13565-2 +AC

(389221), kat. ¢. 512314

Stabilni hasic{ zaf{zenf - Pénova zai{zeni - Cast 2:
Navrhovani, konstrukce a udrzba

Vydana: 2021-05

Cena: 460 K¢

Zmény: Oprava 1 10.21t

CSN EN 17966

(389230), kat. ¢. 520672

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Hasici zatizeni - Hasici zatizeni na oxid uhli¢ity
pro pouziti v objektech - Navrh a instalace
Vydana: 2025-01

Cena: 590 K¢

CSN EN 12094-1

(389231), kat. ¢. 69053

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zatizeni - Cast 1: Pozadavky a zkuSebni
metody pro elektricka fidici a zpozd'ovaci
zafizen{

Vydana: 2004-01

Cena: 440 K¢

CSN EN 12094-10

(389231), kat. ¢. 69257

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 10: Pozadavky a zkugebni
metody pro tlakoméry a tlakové spinace

Vydana: 2004-03

Cena: 230 K¢

CSN EN 12094-11

(389231), kat. ¢. 68721

Stabilni hasici zalizeni - Komponenty plynovych
hasicich zatizeni - Cast 11: PozadavKky a zkugebni
metody pro mechanicka vazici zatizeni

Vydana: 2003-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 12094-12

(389231), kat. ¢. 68720

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 12: PoZadavky a zku$ebni
metody pro pneumaticka poplachova zarizeni
Vydana: 2003-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 12094-13

(389231), kat. ¢. 65640

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zatizeni - Cast 13: Pozadavky a zkugebni
metody pro zpétné ventily

Vydana: 2002-12

Cena: 230 K¢

CSN EN 12094-16

(38 9231), kat. & 68719

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zatizeni - Cast 16: Pozadavky a zkusebni
metody pro odorisa¢ni zatizeni nizkotlakych
hasicich zarizeni CO,

Vydana: 2003-11

Cena: 190 K¢

CSN EN 12094-2
(389231), kat. ¢. 69256
Stabilni hasici zalizeni - Komponenty plynovych

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

hasicich zatizeni - Cast 2: PozadavKky a zkugebni
metody pro neelektricka ridici a zpozd'ovaci
zarizen{

Vydana: 2004-03

Cena: 340 K¢

CSN EN 12094-3

(389231), kat. ¢. 68722

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 3: PoZzadavky a zku$ebni
metody pro ru¢ni spoustéci a uzaviraci zarizeni
Vydana: 2003-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 12094-4

(38 9231), kat. & 72047

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 4: Pozadavky a zku$ebni
metody pro sestavy ventilli zdsobniki a jejich
spoustéce

Vydana: 2005-02

Cena: 350 K¢

CSN EN 12094-5

(389231), kat. ¢&. 77064

Stabilni hasici zafizeni - Komponenty plynovych
hasicich zatizeni - Cast 5: PozadavKky a zkugebni
metody pro vysokotlaké a nizkotlaké sekéni
ventily a jejich spoustéce

Vydana: 2006-11

Cena: 340 K¢

CSN EN 12094-6

(389231), kat. ¢. 77063

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 6: PoZzadavky a zku$ebni
metody pro neelektricka blokovaci zatizeni
Vydana: 2006-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 12094-7

(389231), kat. & 63872

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 7: Pozadavky a zku$ebni
metody pro hubice hasicich zafizeni CO2
Vydana: 2002-04

Cena: 295 K¢

Zmény: A1 8.05t

CSN EN 12094-8

(389231), kat. €. 77062

Stabilni hasici zafizeni - Komponenty plynovych
hasicich zatizeni - Cast 8: Pozadavky a zkusebni
metody pro spojovaci soucasti

Vydana: 2006-11

Cena: 340 K¢

CSN EN 12094-9

(389231), kat. ¢. 67762

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty plynovych
hasicich zafizeni - Cast 9: PoZadavky a zku$ebni
metody pro specialni hlasice pozaru

Vydana: 2003-08

Cena: 230 K¢

CSN EN 17446 +A1

(389235), kat. ¢. 520770

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Hasici zatizeni v komer¢nich kuchynich -
Pozadavky na navrhovani, dokumentaci a
zkous$eni

Vydana: 2025-04

Cena: 440 K¢

CSN P CEN/TS 17749

(389236), kat. ¢. 515054

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Hasici zafizeni v komer¢nich kuchynich -
Navrhovani, dokumentace a pozadavky na
zkousky - Postupy pozarnich zkousek pro
prostory za filtry a potrubi

Vydana: 2022-08

Cena: 190 K¢

CSN EN 12416-1

(389240), kat. ¢. 520157

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Praskova zatizeni - Cast
1: Pozadavky a zkuSebni metody pro
komponenty

Vydana: 2024-11

Cena: 440 K¢

CSN EN 12416-2 +A1

(38 9240), kat. ¢&. 80558

Stabilni hasici zaf{zeni - Praskova zatizeni - Cast
2: Navrhovani, konstrukce a udrzba

Vydana: 2008-02

Cena: 340 K¢

CSN EN 15004-1

(389250), kat. ¢&. 520835

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Plynova hasici zarizent -
Cast 1: Navrhovani, instalace a tidrzba

Vydana: 2025-04

Cena: 945 K¢

CSN EN 15004-10

(389250), kat. ¢. 504285

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Plynova hasici zafizeni -
Cast 10: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zafizeni s hasivem 1G-541

Vydana: 2018-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-11

(389250), kat. ¢. 520177

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabiln{ hasici zat'izeni - Plynova hasici zafizeni -
Cast 11: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zatizeni s hasivem Halocarbon Blend 55
Vydana: 2024-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-2

(389250), kat. ¢&. 511604

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Plynova hasici zarizent -
Cast 2: Fyzikaln{ vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zatizeni s hasivem FK-5-1-12

Vydana: 2021-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-3

(389250), kat. ¢. 82626

Stabilni hasici zatizeni - Plynova hasici zafizeni -
Cast 3: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zarizeni s hasivem HCFC smés A
Vydana: 2009-01

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-4

(389250), kat. ¢. 511603

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabiln{ hasici zatizeni - Plynové hasici zafizeni -
Cast 4: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zatizeni s hasivem HFC 125

Vydana: 2021-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-5

(389250), kat. ¢. 511601

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Plynova hasici zarizent -
Cast 5: Fyzikaln{ vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zatizeni s hasivem HFC 227ea

Vydana: 2021-04

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-6

(38 9250), kat. & 511602

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Plynova hasici zarizent -
Cast 6: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zatizeni s hasivem HFC 23

Vydana: 2021-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-7

(389250), kat. ¢. 504282

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Plynova hasici zarizeni -
Cast 7: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zarizeni s hasivem 1G-01

Vydana: 2018-02

Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-8

(38 9250), kat. & 504283

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Plynova hasici zatizent -
Cast 8: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zarizeni s hasivem 1G-100
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Vydana: 2018-02
Cena: 230 K¢

CSN EN 15004-9

(389250), kat. ¢. 504284

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zat'izeni - Plynova hasici zafizeni -
Cast 9: Fyzikalni vlastnosti a navrh plynovych
hasicich zafizeni s hasivem 1G-55

Vydana: 2018-02

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 21805

(389251), kat. ¢. 517084

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Pokyny a doporuceni pro navrhovani, vybér a
instalaci vétracich otvort k zachovani celistvosti
konstrukce uzavienych prostor chranénych
plynovym hasicim zarizenim

Vydana: 2023-07

Cena: 550 K¢

CSN EN 16750 +A1

(389255), kat. ¢. 514079

Stabilni hasici zatizeni - Zarizeni zamezujici
iniciaci pozaru sniZenim obsahu kysliku -
Navrhovani, instalace, planovani a udrzba
Vydana: 2022-02

Cena: 350 K¢

CSN EN 14972-1

(389260), kat. ¢. 512006

prevzata vyhlasenim ve véstniku, planuje se
preklad

Stabilni hasicf zaf{zenf - Mlhova zaiizeni - Cast 1:

Navrhovani, instalace, inspekce a iudrzba
Vydana: 2021-03
Cena: 770 K¢

CSN EN 14972-10

(389260), kat. ¢. 515025

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zafizeni - Cast
10: ZkuSebni postup systémd s otevirenymi
stranovymi hubicemi pro ochranu atrif
Vydana: 2022-09

Cena: 340 K¢

CSNEN 14972-11

(389260), kat. ¢. 517793

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Mlhova zafizeni - Cast
11: ZkuSebni postup systémd s otevirenymi
hubicemi pro kabelové kanaly

Vydana: 2023-09

Cena: 440 K¢

CSN EN 14972-12

(389260), kat. ¢. 520158

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zaiizeni - Cast
12: ZkuSebni postup pro komer¢ni fritézy pro
rucné spousténa zafizeni s otevirenymi hubicemi
Vydana: 2024-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 14972-14

(389260), kat. &. 513571

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zafizeni - Cast
14: ZkuSebni postup systému s otevirenymi
hubicemi pro spalovaci turbiny v uzavienych
prostorech nad 260 m3

Vydana: 2022-01

Cena: 340 K¢

CSN EN 14972-15

(389260), kat. ¢. 513570

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zafizeni - Mlhové zafizeni - Cast
15: ZkuSebni postup systémi s otevienymi
hubicemi pro spalovaci turbiny v uzavirenych
prostorech do 260 m3

Vydana: 2022-01

Cena: 340 K¢

CSN EN 14972-16

(389260), kat. ¢. 509222

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zafizeni - Cast
16: ZkuSebni postup pro primyslové olejové
varny se zafizenim s otevi‘enymi hubicemi

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Vydana: 2020-01
Cena: 230 K¢

CSN EN 14972-3

(389260), kat. ¢. 513356

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabiln{ hasici zatizeni - Mlhova zaizeni - Cast 3:
Zkusebni postup systémi s uzavienymi
hlavicemi pro kancelare, $koly a hotely

Vydana: 2021-11

Cena: 340 K¢

CSN EN 14972-4

(389260), kat. ¢. 519612

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zaiizeni - Cast 4:
Zkusebni postup systémi s uzavienymi
hlavicemi pro nevyrobni objekty

Vydana: 2024-08

Cena: 340 K¢

CSN EN 14972-5

(389260), kat. ¢. 520843

prevzata vyhla§enim ve véstniku

Stabilni hasici zai{zeni - Mlhova zafizeni - Cast 5:
Zkusebni postup systémi s uzavirenymi
hlavicemi pro garaze

Vydana: 2025-05

Cena: 340 K¢

CSN EN 14972-6

(389260), kat. ¢. 517794

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zafizeni - Cast 6:
Zkusebni postup systémi s uzavirenymi
hlavicemi pro zdvojené podlahy a podhledy
Vydana: 2023-09

Cena: 230 K¢

CSN EN 14972-7

(389260), kat. ¢. 517993

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabiln{ hasici zatizeni - Mlhova zaiizenf - Cast 7:
Zku$ebni postup systémi s uzavirenymi
hlavicemi pro komeréni prostory s nizkym
nebezpecim pozaru

Vydana: 2024-01

Cena: 230 K¢

CSN EN 14972-8

(389260), kat. ¢. 510060

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zaiizeni - Cast 8:
Zku$ebni postup systémii s otevienymi hubicemi
pro stroje v uzavienych prostorech nad 260 m3
Vydana: 2020-05

Cena: 230 K¢

CSN EN 14972-9

(389260), kat. ¢. 510061

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Mlhova zafizenf - Cast 9:
Zkusebni postup systém?i s otevienymi hubicemi
pro stroje v uzavienych prostorech do 260 m3
Vydana: 2020-05

Cena: 230 K¢

CSN EN 17450-1

(389261), kat. ¢. 512487

prevzata vyhlaSenim ve véstniku, planuje se
preklad

Stabilni hasici zafizeni - Komponenty mlhovych
hasicich zatizeni - Cast 1: Charakteristiky
vyrobku a zkusebni metody pro sita a filtry
Vydana: 2021-07

Cena: 190 K¢

CSN EN 17450-2

(389261), kat. ¢. 520581

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Komponenty mlhovych
hasicich zafizeni - Cast 2: Charakteristiky
vyrobku a zkuSebni metody pro hubice a hlavice
Vydana: 2025-01

Cena: 440 K¢

CSN P CEN/TS 14816

(389270), kat. ¢. 83838

Stabilni hasici zatizeni - Vodni sprejova zafizeni -
Navrhovani, instalace a idrzba

Vydana: 2009-08

Cena: 340 K¢

CSN EN 15276-1

(389280), kat. ¢&. 507689

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Aerosolova hasici
zatizeni - Cast 1: Pozadavky a zku$ebni metody
pro komponenty

Vydana: 2019-07

Cena: 440 K¢

CSN EN 15276-2

(38 9280), kat. & 507510

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Stabilni hasici zatizeni - Aerosolova hasici
zatizeni - Cast 2: Navrhovani, instalace a tidrzba
Vydana: 2019-07

Cena: 440 K¢

CSN EN 16327

(389290), kat. ¢. 95069

prevzata vyhlaSenim ve véstniku, planuje se
preklad

Haseni pozaru - Pretlakové proporcionalni
primésovaci systémy (PPPS) a vzduchotlakové
pénotvorné systémy (CAFS)

Vydana: 2014-04

Cena: 440 K¢

3893 Strikacky a vozy

CSN P CEN/TS 15989

(389300), kat. ¢. 98014

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

PoZarni automobily a vécné prostiedky - Grafické
symboly pro ovladace, zobrazovaci zafizeni a pro
znaceni

Vydana: 2015-09

Cena: 550 K¢

CSN EN 1846-1

(389301), kat. ¢. 89086

Pozarni automobily - Cast 1: Terminologie a
oznaceni

Vydana: 2011-10

Cena: 190 K¢

CSN EN 1846-2

(389301), kat. ¢. 520844

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

PoZarni automobily - Cast 2: Obecné pozadavky -
Bezpecnost a provedeni

Vydana: 2025-05

Cena: 590 K¢

CSN EN 1846-3

(389301), kat. ¢. 95444

PoZarni automobily - Cast 3: Pevné zabudovana
zatizeni - Bezpecnost a provedeni

Vydana: 2014-06

Cena: 440 K¢

CSN EN 14466 +A1

(389305), kat. ¢. 82904

Pozarni ¢erpadla - Pfenosné motorové strikacky -
Pozadavky na bezpecnost a provedeni, zkousky
Vydana: 2009-03

Cena: 440 K¢

CSN EN 1028-1 +A1

(389310), kat. ¢. 82906

Pozarni ¢erpadla - PoZarni odstrediva ¢erpadla se
zatizenim pro zavodnéni - Cast 1: T¥déni -
VSeobecné a bezpecnostni pozadavky

Vydana: 2009-03

Cena: 350 K¢

CSN EN 1028-2 +A1

(389310), kat. ¢. 82103

PoZzarni ¢erpadla - PoZarni odstiediva ¢erpadla se
zatizenim pro zavodnéni - Cast 2: Ovéfovani
v$eobecnych a bezpec¢nostnich pozadavki
Vydana: 2008-10

Cena: 350 K¢

CSN EN 14710-1 +A2

(389315), kat. ¢. 83426

Pozarni Cerpadla - Pozarni odstrediva Cerpadla
bez zatizeni pro zavodnéni - Cast 1: THdén,
vSeobecné a bezpecnostni pozadavky

Vydana: 2009-05

Cena: 350 K¢

CSN EN 14710-2 +A2
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(389315), kat. ¢. 83427

Pozarni ¢erpadla - PoZarni odstrediva ¢erpadla
bez zatizeni pro zavodnéni - Cast 2: Ovéfovani
vSeobecnych a bezpec¢nostnich pozadavkl
Vydana: 2009-05

Cena: 340 K¢

CSNEN 1777

(389330), kat. & 86299

Hydraulické ploSiny pro hasi¢ské a zachranné
jednotky - Bezpecnostni pozadavky a zkouSeni
Vydana: 2010-08

Cena: 590 K¢

CSN EN 14043

(38 9331), kat. & 96022

Vys$kova pozarni technika - Automobilové
Zebtiky se sou¢asnymi pohyby - Pozadavky na
bezpecnost a provedeni a zkuSebni metody
Vydana: 2014-10

Cena: 590 K¢

CSN EN 14044

(389332), kat. ¢. 96021

Vyskova pozarni technika - Automobilové
zebtiky s postupnymi pohyby - PoZadavky na
bezpecnost a provedeni a zkuSebni metody
Vydana: 2014-10

Cena: 590 K¢

CSN EN 13204

(389340), kat. ¢. 501085

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Dvojc¢inné hydraulické vyprostovaci zatizeni pro
hasi¢ské a zachranné jednotky - Pozadavky na
bezpecnost a provedeni

Vydana: 2016-12

Cena: 550 K¢

CSNEN 13731

(389350), kat. ¢. 82104

Systémy zvedacich vak pro hasice a zdchrannou
sluzbu - Pozadavky na bezpe¢nost a provedeni
Vydana: 2008-10

Cena: 350 K¢

3894 Pozarni bezpecnost, prislusenstvi
saci a utocné

CSN 38 9403

(389403), kat. ¢. 82158
Pozarni armatury - Saci koSe
Vydana: 2008-11

Cena: 125 K¢

CSN 38 9409

(389409), kat. ¢. 27243

Pozarni armatury. Saci Sroubeni. Rozméry
Vydana: 1981-05

Cena: 65 K¢

CSN 389412

(38 9412), kat. ¢. 27244

PoZzarn{ armatury. Pfesuvné matice. Rozméry
Vydana: 1981-05

Cena: 32 K¢

CSN 389419

(389419), kat. ¢. 27245
Pevna saci Sroubeni. Rozméry
Vydana: 1982-07

Cena: 65 K¢

CSN 38 9420
(389420), kat. ¢. 27246
Pevna hrdla. Rozméry
Vydana: 1982-07

Cena: 32 K¢

CSN 38 9424

(389424), kat. ¢. 27247

Pozarni armatury. Vi¢ka sacich Sroubeni.
Rozméry

Vydana: 1981-05

Cena: 32 K¢

CSN EN 17407

(389426), kat. ¢. 518979

Prenosné prostiedky pro dodavku hasiv
pozarnimi ¢erpadly - Sbérace a rozdélovace PN
16

Vydana: 2024-05

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Cena: 340 K¢

CSN 38 9427

(389427), kat. ¢. 66729
Pozarni armatury - Spojky
Vydana: 2003-04

Cena: 262 K¢

Zmény: Z1 9.14t

CSN 38 9441

(38 9441), kat. & 62606

PoZarni armatury - Hydrantovy nastavec
Vydana: 2002-08

Cena: 262 K¢

Zmény: Z1 8.08t

CSN 38 9445

(38 9445), kat. & 82395
Pritokovy ventil
Vydana: 2008-12

Cena: 125 K¢

CSNEN 16712-1

(38 9460), kat. ¢. 98687

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Prenosné prostiedky pro dodavku hasiv
pozarnimi Cerpadly - Pfenosna pénotvorna
zatizeni - Cast 1: PFimé$ovace PN 16
Vydana: 2016-01

Cena: 230 K¢

CSNEN 16712-2

(38 9460), kat. ¢. 98686

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Pienosné prosttedky pro dodavku hasiv
pozarnimi ¢erpadly - Pfenosné pénotvorna
zatizeni - Cast 2: Savicky pfiméSovace
Vydana: 2016-01

Cena: 190 K¢

CSNEN 16712-3

(38 9460), kat. ¢. 98685

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Prenosné prosttedky pro dodavku hasiv
pozarnimi ¢erpadly - Pfenosné pénotvorna
zatizeni - Cast 3: Ruéni proudnice PN 16 na
tézkou a stiedni pénu

Vydana: 2016-01

Cena: 340 K¢

CSNEN 16712-4

(389460), kat. ¢. 505857

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Pienosné prosttedky pro dodavku hasiv
pozarnimi Cerpadly - Pfenosna pénotvorna
zatizeni - Cast 4: Generatory lehké pény PN 16
Vydana: 2018-10

Cena: 340 K¢

CSN EN 15182-1

(38 9480), kat. & 509164

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Pienosné prostredky pro dodavku hasiv
dopravovanych pozarnimi ¢erpadly - Ru¢né
ovladané pozarni proudnice - Cast 1: Obecné
pozadavky

Vydana: 2020-02

Cena: 350 K¢

CSNEN 15182-2

(389480), kat. ¢. 509165

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Prenosné prostredky pro dodavku hasiv
dopravovanych pozarnimi ¢erpadly - Ru¢né
ovladané pozarni proudnice - Cast 2:
Kombinované proudnice PN 16

Vydana: 2020-02

Cena: 230 K¢

CSNEN 15182-3

(389480), kat. ¢. 508629

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Prenosné prostiedky pro dodavku hasiv
dopravovanych pozarnimi ¢erpadly - Ru¢né
ovladané pozarni proudnice - Cast 3:
Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s
jednim pevnym thlem vysttiku PN 16
Vydana: 2020-02

Cena: 190 K¢

CSN EN 15182-4
(38 9480), kat. & 508628

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Prenosné prostiedky pro dodavku hasiv
dopravovanych pozarnimi ¢erpadly - Ru¢né
ovladané pozarni proudnice - Cast 4: Vysokotlaké
proudnice PN 40

Vydana: 2020-02

Cena: 230 K¢

CSNEN 15767-1

(38 9482), kat. ¢. 84585

Prenosné prostredky pro dodavku hasiva
pozarnimi ¢erpadly - Pfenosné lafetové
proudnice - Cast 1: V$eobecné pozadavky na
prenosné lafetové proudnice

Vydana: 2009-12

Cena: 230 K¢

CSN EN 15767-2

(389482), kat. ¢. 84584

Pienosné prostredky pro dodavku hasiva
pozarnimi ¢erpadly - Pfenosné lafetové
proudnice - Cast 2: Vodni hubice

Vydana: 2009-12

Cena: 230 K¢

CSNEN 15767-3

(389482), kat. ¢. 87403

Prenosné prosttedky pro dodavku hasiva
pozarnimi Cerpadly - Pfenosné lafetové
proudnice - Cast 3: Pénotvorna zaizeni
Vydana: 2010-12

Cena: 230 K¢

CSN 38 9490

(389490), kat. ¢&. 82197

Pozarni zarizeni - Clonova proudnice 52
Vydana: 2008-11

Cena: 125 K¢

3895 Pozarni bezpecnost, prislusenstvi
saci a utocné

CSN EN 694

(389501), kat. ¢. 505263

Pozarni hadice - Tvarové stalé hadice pro stabilni
zafizeni

Vydana: 2018-07

Cena: 230 K¢

CSN EN 1947

(38 9502), kat. ¢. 505266

Pozarni hadice - Tvarové stalé hadice a hadice s
koncovkami pro ¢erpadla a automobily
Vydana: 2018-07

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 14557

(38 9502), kat. & 512948

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Pozarni hadice - PryZové a plastové saci hadice a
hadice s koncovkami

Vydana: 2021-11

Cena: 350 K¢

CSN EN 14540

(38 9504), kat. & 505274

Pozarni hadice - Izolované zplostitelné hadice
pro stabilni zaFizeni

Vydana: 2018-07

Cena: 230 K¢

CSN EN 15889

(389505), kat. ¢. 89803

Pozarni hadice - Zku$ebni metody
Vydana: 2012-01

Cena: 440 K¢

CSN EN 14339

(389511), kat. ¢. 75297
Podzemni pozarni hydranty
Vydana: 2006-02

Cena: 340 K¢

CSN EN 14384

(38 9512), kat. & 75296
Nadzemni poZarni hydranty
Vydana: 2006-02

Cena: 340 K¢

CSN 389552

(389552), kat. ¢. 68414
Trhaci haky
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Vydana: 2003-12
Cena: 125 K¢

CSN 38 9554

(38 9554), kat. ¢. 68415
Prejezdovy mistek
Vydana: 2003-12

Cena: 125 K¢

3896 Prevence a ochrana proti vybuchu

CSN EN 13821

(389602), kat. ¢. 67994

Prosttedi s nebezpe¢im vybuchu - Prevence a
ochrana proti vybuchu - Stanoveni minimalni
zapalné energie smési prachu se vzduchem
Vydana: 2005-11

Cena: 230 K¢

CSNEN 1839 ed. 2

(389603), kat. ¢. 502793

Stanoveni mezi vybus$nosti a mezni koncentrace
kysliku (LOC) pro horlavé plyny a pary

Vydana: 2017-07

Cena: 440 K¢

CSN EN 14034-1 +A1

(38 9604), kat. ¢. 88584

Stanoveni vybuchovych charakteristik
rozviteného prachu - Cast 1: Stanoveni
maximalniho vybuchového tlaku pmax
rozvireného prachu

Vydana: 2011-07

Cena: 340 K¢

CSN EN 14034-2 +A1

(389604), kat. ¢. 88583

Stanoveni vybuchovych charakteristik
rozviteného prachu - Cast 2: Stanoveni
maximalni rychlosti naristu vybuchového tlaku
(dp/dt)max rozvireného prachu

Vydana: 2011-07

Cena: 340 K¢

CSN EN 14034-3 +A1

(389604), kat. ¢. 88582

Stanoveni vybuchovych charakteristik
rozvieného prachu - Cast 3: Stanoveni dolni
meze vybusnosti LEL rozvifeného prachu
Vydana: 2011-07

Cena: 340 K¢

CSN EN 14034-4 +A1

(38 9604), kat. ¢. 88581

Stanoveni vybuchovych charakteristik
rozviteného prachu - Cast 4: Stanoveni mezni
koncentrace kysliku LOC rozvifeného prachu
Vydana: 2011-07

Cena: 340 K¢

CSNEN 15188

(389605), kat. ¢. 512706

Stanoveni chovani nahromadéného prachu z
hlediska samovolného vzniceni

Vydana: 2021-08

Cena: 350 K¢

CSNEN 17077

(389606), kat. ¢. 506176

Klasifikace vrstev prachu do tfid hoflavosti podle
chovani pfi hoteni

Vydana: 2018-11

Cena: 230 K¢

CSN EN 17624

(389607), kat. ¢. 515330

Stanoveni mez{ vybu$nosti plyni a par pfi
zvy$enych tlacich, zvy$enych teplotach nebo s
oxidanty jinymi neZ vzduch

Vydana: 2022-12

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2

(38 9621), kat. & 510446

Vybugné atmosféry - Cast 34: Aplikace systémil
managementu kvality pro vyrobu Ex produkti
Vydana: 2020-07

Cena: 590 K¢

CSNEN 1127-1 ed. 3

(38 9622), kat. & 509914

Vybus$na prosti‘edi - Prevence a ochrana proti
vybuchu - Cast 1: Zakladni koncepce a metodika

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

Vydana: 2020-04
Cena: 440 K¢

CSN EN 1127-2

(389622), kat. ¢. 96382

Vybusna prosti‘edi - Prevence a ochrana proti
vybuchu - C4st 2: Zakladni koncepce a metodika
pro doly

Vydana: 2014-12

Cena: 350 K¢

CSN EN 13237

(389631), kat. ¢. 521496

Prosttedi s nebezpe¢im vybuchu - Terminy a
definice pro zarizeni a ochranné systémy urcené
pro pouziti v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu
Vydana: 2025-05

Cena: 440 K¢

CSN EN ISO 80079-36

(38 9641), kat. ¢. 500745

Vybusné atmosféry - Cast 36: Neelektricka
zafizeni pro vybu$né atmosféry - Zakladni
metody a pozadavky

Vydana: 2016-09

Cena: 630 K¢

Zmény: Oprava 1 2.19t, Oprava 2 4.20t

CSN EN ISO 80079-37

(389641), kat. ¢. 500741

Vybugné atmosféry - Cast 37: Neelektricka
zarizeni pro vybusné atmosféry - Neelektrické
typy ochrany bezpec¢nou konstrukei "c", hlidani
inicianich zdroja "b", kapalinovy zavér "k"
Vydana: 2016-09

Cena: 570 K¢

Zmény: Oprava 1 2.19t

CSN EN ISO/IEC 80079-38

(389641), kat. ¢. 502388

Vybusné atmosféry - Cast 38: Zafizeni a soudasti
pro vybusné atmosféry v podzemnich dolech
Vydana: 2017-05

Cena: 675 K¢

Zmény: A1 11.18t

CSN EN 14986 ed. 3

(389650), kat. ¢. 519728

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Navrh ventilatord provozovanych v prostredi s
nebezpecim vybuchu

Vydana: 2024-10

Cena: 570 K¢

CSN EN 15967

(389662), kat. ¢. 515329

Stanoveni maximalniho vybuchového tlaku a
maximalni rychlosti naristu vybuchového tlaku
plynti a par

Vydana: 2022-07

Cena: 350 K¢

CSN EN 17348

(389663), kat. ¢. 519366

Pozadavky na konstrukei a zkouseni vysavact
pro pouZiti v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu
Vydana: 2024-06

Cena: 590 K¢

CSN EN 15794

(38 9664), kat. ¢. 85299

Stanoveni bodi vybusnosti hoflavych kapalin
Vydana: 2010-03

Cena: 230 K¢

CSN EN ISO 16852

(389671), kat. ¢. 504006

Protiexplozni pojistky - Funkéni pozadavky,
zkuSebni metody a omezeni pouziti
Vydana: 2018-02

Cena: 582 K¢

Zmény: Z1 2.25t

CSN EN ISO/IEC 80079-49

(389671), kat. ¢. 520475

prevzata vyhlasenim ve véstniku, planuje se
preklad

Vybusné atmosféry - Cast 49: Protiexplozni
pojistky - Funkéni pozadavky, zkuSebni metody a
omezeni pouZziti

Vydana: 2025-02

Cena: 590 K¢

TNI CEN/TR 16793

(389672), kat. ¢&. 505250

Navod pro vybér, aplikaci a pouziti
protiexploznich pojistek

Vydana: 2018-07

Cena: 370 K¢

Zmény: Oprava 1 3.19t

CSNEN 14373 ed. 2
(389681), kat. ¢. 514818
Systémy pro potlaceni vybuchu
Vydana: 2022-05

Cena: 440 K¢

CSN EN 14491

(38 9682), kat. & 92129

Ochranné systémy pro odleh¢eni vybuchu prachu
Vydana: 2013-01

Cena: 370 K¢

Zmény: Oprava 1 8.20t

TNI CEN/TR 15281

(38 9683), kat. & 519295

Prosti‘edi s nebezpedim vybuchu - Prevence a
ochrana proti vybuchu - Navod na inertizaci jako
prevenci proti vybuchu

Vydana: 2024-05

Cena: 550 K¢

CSN EN 14994

(389684), kat. ¢. 79245

Ochranné systémy pro odlehéeni vybuchu plynu
Vydana: 2007-09

Cena: 340 K¢

CSN EN 14460

(38 9690), Kat. & 506309

Konstrukce odolné vybuchovému tlaku
Vydana: 2018-12

Cena: 350 K¢

CSN EN 14797

(389691), kat. ¢. 79159
Zarizeni pro odleh¢eni vybuchu
Vydana: 2007-08

Cena: 350 K¢

CSN EN 16009

(38 9692), kat. & 89911

Bezplamenna zatizeni pro odlehéeni vybuchu
Vydana: 2012-01

Cena: 250 K¢

Zmény: Oprava 1 7.20t

CSN EN 16020

(389693), kat. ¢. 90154

Protiexplozni kominy

Vydana: 2012-03

Cena: 340 K¢

CSNEN 15198

(38 9695), kat. ¢. 80800

Metodika hodnoceni rizika vzniceni pro
neelektricka zarizeni a soucasti uréené pro
pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu
Vydana: 2008-04

Cena: 230 K¢

CSN EN 15233

(389696), kat. ¢. 80812

Metodika hodnoceni funkéni bezpecnosti
ochrannych systémi uréenych pro prostredi s
nebezpeéim vybuchu

Vydana: 2008-04

Cena: 340 K¢

CSN EN 15089

(389697), kat. ¢. 84052

Systémy pro oddéleni vybuchu

Vydana: 2009-09

Cena: 350 K¢

CSN EN 16447

(389698), kat. ¢. 96609

Zpétné protiexplozni klapky

Vydana: 2015-01

Cena: 230 K¢

3897 Zafizeni pro usmérnovani pohybu
koufre a tepla

CSNEN 12101-1
(38 9700), kat. & 75318
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Zarizeni pro usmériiovani pohybu koure a tepla -
Cast 1: Technické podminky pro koufové zabrany
Vydana: 2006-02

Cena: 565 K¢

Zmény: A1 11.06t

CSNEN 12101-10

(389700), kat. ¢. 75726

Zarizeni pro usmérniovani pohybu koufe a tepla -
Cast 10: Zasobovani energif

Vydana: 2006-05

Cena: 460 K¢

Zmény: Oprava 1 9.07t

CSNEN 12101-13

(38 9700), kat. & 515564

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro usmérnovani pohybu koufe a tepla -
Cast 13: Systémy pracujici na principu rozdilu
tlakd - Navrh a vypoctové metody, instalace,
prejimaci zkouseni, kontroly a udrzba

Vydana: 2022-09

Cena: 945 K¢

CSNEN 12101-2 ed. 2

(389700), kat. ¢. 509653

Zarizeni pro usmériiovani pohybu koure a tepla -
Cast 2: Odtahova vétraci zatizen{ pro prirozeny
odvod koufte a tepla

Vydana: 2020-05

Cena: 590 K¢

CSNEN 12101-3 ed. 2

(389700), kat. ¢. 503570

Zarizeni pro usmérniovani pohybu koufe a tepla -
Cast 3: Technické podminky pro ventilatory pro
nuceny odvod koure a tepla

Vydana: 2017-12

Cena: 590 K¢

CSNEN 12101-6

(389700), kat. &. 515565

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Zarizeni pro usmérnovani pohybu koufe a tepla -
Cast 6: Technické podminky pro zatizeni
pracujici na principu rozdilu tlakd - Sestavy
Vydana: 2022-09

Cena: 570 K¢

CSNEN 12101-7

(38 9700), kat. & 89087

Zatizeni pro usmértiovani pohybu koufe a tepla -
Cast 7: Potrubi pro odvod koute

Vydana: 2011-10

Cena: 340 K¢

CSNEN 12101-8

(38 9700), kat. & 89085

Zatizeni pro usmérniovani pohybu koufe a tepla -
Cast 8: Klapky pro odvod kouie

Vydana: 2011-10

Cena: 350 K¢

CSN P CEN/TR 12101-4

(389700), kat. ¢. 85677

Zartizeni pro usmérniovani pohybu koufe a tepla -
Cast 4: Instalovani zafizeni pro odvod kouie a
tepla

Vydana: 2010-04

Cena: 550 K¢

CSN P CEN/TR 12101-5

(389700), kat. ¢. 80051

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Zarizeni pro usmérnovani pohybu koufe a tepla -
Cast 5: Smérnice k funkénim doporuéenim a
vypocetnim metodam pro vétraci systémy
odvodu koute a tepla

Vydana: 2008-03

Cena: 770 K¢

CSN P CEN/TS 12101-11

(389700), kat. ¢. 518980

Zarizeni pro usmérnovani pohybu koufe a tepla -
Cast 11: Vétraci systémy s nucenym
horizontalnim proudénim pro uzavirené garaze
Vydana: 2024-05

Cena: 550 K¢

3898 Pozarni bezpecnost, vystroj a vyzbroj
CSN EN 1147

Trida 38 - Energetika - pozarni bezpec¢nost

(389800), kat. ¢. 86743
Pienosné Zebtiky pro hasice
Vydana: 2010-10

Cena: 350 K¢

CSN 38 9804

(38 9804), kat. ¢. 3321
Nastavovaci zZebiik
Vydana: 1971-06
Cena: 125 K¢

CSN EN 1568-1 ed. 2

(389833), kat. ¢. 504872

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Hasiva - Pénidla - Cast 1: Technické podminky
pro pénidla na stiedni pénu k aplikaci na povrch
kapalin nemisitelnych s vodou

Vydana: 2018-05

Cena: 440 K¢

CSNEN 1568-2 ed. 2

(389833), kat. ¢. 504874

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Hasiva - Pénidla - Cast 2: Technické podminky
pro pénidla na lehkou pénu k aplikaci na povrch
kapalin nemisitelnych s vodou

Vydana: 2018-05

Cena: 440 K¢

CSNEN 1568-3 ed. 2

(389833), kat. ¢. 505036

prevzata vyhlaSenim ve véstniku

Hasiva - Pénidla - C4st 3: Technické podminky
pro pénidla na tézkou pénu k aplikaci na povrch
kapalin nemisitelnych s vodou

Vydana: 2018-05

Cena: 570 K¢

CSNEN 1568-4 ed. 2

(389833), kat. ¢. 504876

prevzata vyhlasenim ve véstniku

Hasiva - Pénidla - Cast 4: Technické podminky
pro pénidla na tézkou pénu k aplikaci na povrch
kapalin misitelnych s vodou

Vydana: 2018-05

Cena: 550 K¢
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